Enlwlcklung kosteie 2wel Milliarden Mark

Sergeant-Rakete ein Melsterwerk der Techmk

Gestern in Deutschland der Uﬂentlichkelt vorgestellt — Bundeswehr wird umgerustet

'Von unserem Kunespondenten D r.HelmutBern dt (Aathen)

Vierfache Sdla].lgeschwindlgkelt errelcht die gestern in der Bundesrepubhk erstmals vorgesteliie ,,Sergeant“-Feststoﬂrakete che elektro-
aisch gesteuert wird und eine Reichweite von 130 Kilometern besitzt. Das Geschol ist elf Mete' lang. Es kostet iiber eine Million Mark.

Unser Bild zeigt den Gefechtskopf der ,Sergeant® -Rakete

Anf dem Donnersberg  bei Esehweiler {in
der Nithe von Aached) wurde am gestrigen
Donnerstag ein neues Waffensystem der
Bundeswehr vorgefiihrt. Es handelt sich um
die aus den USA bezogene Sergeant-Ra-
kete, fiir deren Entwicklung das amerika-
nische Verteidigungsministerium iiber zwei

Milliarden DM ausgegeben haf. Die Rakeie !

. gilt als vielseifigste takiische Schwerpunké-

- waffe, die dem Horps S GingCRiichrt e T

nur fiir wichtige militirische Ziele einge- !

setzt wird, Sie erreicht Uberschallgeschwin-
. digkeit und hat eine Reichweite von 130 km.
Es ist eine Boden-Boden-Rakete, die ver-
schiedene Sprengkiipfe fragen kann. Die
atomaren Sprengkipfe sind unter amerika-
nischem Versuhluﬁ : :

' Die sich selbbi 1enkende Waffe, d1e eine
vollstdndige Umstellung der Artillerie auf
iie modernen Gegebenheiten der Technik
sinleitet, ist hochkompliziert, aber fiir die
Bedlenung weitgehend vereinfacht worden.
Bevor die Einzelteile zusammengesetzt wer-
den, wird die Rakete auf ihre Funktions-
fihigkeit tiberpriift. Dies geschieht mit zwei
Priifwagen., die ven Artilleristen und Sol-

daten der technischen Truppe bedient wer-

den. Bei Fehlern wird das betreffende
Stiick ausgewechselt, was leicht durchzu-
flihren ist, weil die Waffe nach dem Bauka-
stensystem aufgebaut wird.

Die Montage erfolgt schnell.

wird der Raketenmofor unter einem waage-
racht stehenden ,Ladebaum® eingehidngt.

Zungchst |

Vor den Motor wird der Lenkungsteil mit|

slektronischen Einrichtungen gesetzt, Die-

ser Raketenteil ist ein technisches Kunst- |

tdtige Steuerurig wihrend des Fluges. Eine
Lenkung vom Boden ist nach dem Abschufd
nicht moglich. Der Flug kann aber auch

nicht durch Funkstérungen beeintrichtigt

werden. An dem Lenkungsteil wird schliefi-
lich noch der kegelférmige, mehrere Me-
ter lange Gefechtskopf angebracht. Mit dem

(Bild: Bundesverteidigungsministerium)

Aufsetzen der Steuerflachen am Raketen-
ende ist der Authau beendet.

Alles andere — elekfrische Ueberpru—
fung, Einstellung des Lenkprogramms, das
Einrichten und Aufrichten der Waffe —
erfolgt automatisch durch ein Bodengerit.
Dic Rakete steht jefzt fast senkrecht. In!




~dieser Position bietet das 11 m lange Ge~
schof mit einem Durchmesser von 80 cm
und einem Gewicht von 4,5 t einen impo-
nierenden Anblick. Auf den Schul wartet
man jedoch vergeblich. Dafiir gibt es kein
Uebungsfeld in Deutschland, das groB ge-
nug wire., Zudem wiirde -ein einziger
Schuf} iiber eine Million Mark kosten.

Die Sergeant-Rakete wurde aus der Cor-
poral entwickelt., Wihrend diese aber mit
flilssigem - Brennstoff angetrieben wurde,
hat die Sergeant einen Feststoffmotor. Da-
durch ergeben sich erhebliche Vorteile: Die
Rakete ist bewegelicher, ist besser lagerfi-
| hig, es gibt weniger Versager, und die Feu-
erbereitschaft ist gewachsen. Umden Anfor-
derungen gerecht zu werden, muBten jedoch
‘hochentwickelte Werkstoffe geschaffen
| werden. Der Motor und die sogenannte
| Trigheitslenkung fithren zu einer beson-
deren Vereinfachung der Bedienung. Auch
die Instandhaltung ist leichter durchzufiih-
ren. gl
Die sechs zum Waffensystem gehdrenden
Fahrzeuge sind sehr beweglich. Sie kbnnen
schnell in Stellung gebracht werden und
Stellungswechsel vornehmen. Sie brauchen
dafiir nicht mehr Zeit als die Artillerie,
Sechs Soldaten geniigen zur Bedienung der
Rakete.

Die Spezialmannschaften werden seit 1961
in den USA ausgebildet, artilleristisch in
Fort Sill und technisch in Hunisville, wo
auch Wernher v. Braun arbeitet. Zur Ra-
Ketenbedienung kann die Bundeswehr nur
bestimmie Soldaten einsetzen. Sie miissen
{iber englische Sprachkenntinisse verfiigen
und sich Erfahrungen auf dem Gebiet der
Elektronik aneignen.

Die Einfithrung des Sergeant-Systems
mufi im Zusammenhang gesehen werden
mit der grundsitzlichen Umstellung der
Bundeswehr auf Raketen, die vor einigen
Jahren begonnen hat. So durchzieht bereits
die Bundesrepublik im Osten ein vorderster
Sperriegel der Luftverteidigung, der aus
neun Hawk-Bataillonen besteht, Die Hawk-
Rakete, die in europiischer Gemeinschafts-
produktion gebaut wird, dient der Abwehr
tieffliegender Maschinen. Dahinter liegt
ein Giirtel von sechs Nike-Bataillonen mit
mehr als 200 Werfern. Die Nike wehrt hoch-
fliegende Ziele ab. Aullerdem werden in
Westdeufschland Pershing-Raketen-Ge-~
schwader aufgestellt. Die Pershing-Boden-
Boden-Raketen haben eine Reichweite von
einigen hundert Kilometern.

Die Umriistung der Bundeswehr ent-
spricht den NATO-Anforderungen. Die
deutschen Streitkrifte erhalten damit die
modernsien Waffen von hochster Wirkung
und vollaufomatischer Bedienung. Dafiir
sind in zunehmendem MaBe Spezialisten
notwendig. Das bedeutet, daB die Bundes-
wehr immer mehr hochqualifizierte Soldar
| ten bendtigt.




